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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung entsprechend dem 
Obergriff des Anspruchs 1 . 

Es ist bekannt, daB auf dcm Markt bercits schon verschie- 5 
dene Formen von den Zahnpastetuben und Zahnbiirsten vor- 
handen sind. 

Bei derzeiiigen Melhoden eine Zahnpulzenvorgang 
durchzufuhrcn sind aufwcndigc Handgriffc notwcndig 
(Auf- und Zuschrauben der T\ibe gleichzeitig haltend die io 
Zahnburste) dadurch besteht eine schlechtc Dosierungs- 
moglichkeit der Zahncreine sowie die Hallung der Zahnbiir- 
ste. Die Melhoden sind vor allem nicht kranken- sowie be- 
hindcrtcngcrccht. 

Aufgabe der Erfindung ist die Zahneputzen und Zahnpa- 15 
ste in einem erleichterten Vorgang durchzufuhren. Beson- 
ders fur kranke und behinderte Menschen bedeutet es einfa- 
che Handhabung und Erleichterung. Es gilt auch fur die 
Kinder. 

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit den 20 
Mcrkmalcn dcs Anspruchs 1 gclost. 

Die Zahncremetube und Zahnburste sind miteinander 
durch linke Ciewinde verbunden dadurch kann sich die Tube 
bei Zahneputzen nicht loscn. In der Miltc bcfindct sich cine 
Manschette oder ein Ring, der als Stabilisator ganzer Einheit 25 
gilt. 

Vorteile der Erfindung sind gleich wie im Punkt "Aufgabe 
der Erfindung". 

Auf den besonderen Vorgang des Auftragens der Zahn- 
creme auf die Zahnburste kann verzichtet werden. 30 

Um Zahneputzen und die Zahncreine zu dosicrcn und den 
ganzen Vorgang auf ein IlandgrifF zu beschranken, ist die 
Zahncremetube (2) mit Zahnburstesatz (1) durch eine linke 
Gewinde (3) verschraubl. 

An der Zahnburste ist ein Verbindungsteil (4) angesetzt 35 
mit linke Innengewinde. Im Verbindungsteil bcfindct sich 
eine Offnung als eine Anbindung zum Zahnbtirsteschaftka- 
nal (5) sowie eine linke Innengewinde (3). 

Bei Zahneputzen durch einen Hand- oder Fingerdruck auf 
die Zahncremetube aus weichem Kunstoff wird die Zahn- 40 
creme ausgepreBl und transportierl durch Verbindungsteil 
weiter an Kanal (5), der sich in Zahnbursteschaft (6) befin- 
dct. 

Der Transport der Zahncreme erfolgt durch den Kanal (5) 
bis zum Zahnbiirstenkopf (7) und dann weiter bis wechsel- 45 
baren Zahnbiirslenkopfsalz (8) wo drin ein Verleilungskanal 
(9) sich befindet. 

Der Vcrtcilungskanal (9) lcitct die Zahncreme an angc- 
brachte 6 Offnungen (10) im Zahnburstenkopfsatz, 

Die Zahncreme kommt durch die 6 Offnungen (10) nach 50 
drauBen an die Zahnburstehaare. 

Der Zahneputzenvorgang kann begonnen werden. 

Zur Stabilisierung der ganzen Einheit ist in der Mitte eine 
Manschette (11) oder ein Ring eingebracht worden. 
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Alternativen 
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Die Auf tei lung und Menge der Offnungen sowie Form 
von auswechselbaren ZahnbUrstensatz kann unterschiedlich 
sein. 

Ganze Einheit mit Stahilisierungsmanschette kann ver- 
schiedene Design haben. 

Um den Durchspulungsvorgang vorzunehmen wird eine 
leere Tube benotigt ohne Zahncreinefullung mit Wasser be- 
fiillt und dann an Zahnbiirstenteil verschraubt. Durch den 
Druck an die Tube wird das Wasser durch flicBcn bis zur Off- 
nungen. Diese Spiilung kann paar mal wiederholt werden. 

liie leere 'lube wird von Zahnbiirstenteil abgeschraubt. 
Das Zahnbiirstenteil wird von auBen einfach unler flieBen- 
des Wasser hingebracht und mit mehrmaligen Bewegungen 
durchgcspiilt. 

Patentanspruche 

la. Die Merkmale, die schon zum Stand der Technik 
gehoren: 

- Zahnburste 

- Zahncremetube 

- Auswechselbarer Zahnburstenkopfsatz. 
b. Die Merkmale, die fiir Erfindung erforderlich 
sind: 

Linke Gewinde (3) fur Verbindung zwischen der 
Zahncremetube (2) und Zahnburste (I) 

- eine Manschette (11) oder ein Ring zur Stabilisie- 
rung der ganzen Einheit 

- Der Kanal (5) in der Zahnbursteschaft (6) zum 
Transport von Zahncreme bis Zahnburstekopf (7) 

- Vcrtcilungskanal (9) im Zahnbiirstckopfsatz fur die 
Zahncreme an die Offnungen (10) 

- Offnungen im Zahnbiirstekopfsatz (mind. 6 Stuck) 
fur den Auslrill der Zahncreme auf die Zahnburste- 
haare fiir der Zahneputzenvorgang. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnct 
dadurch, daB die Zahncremetube und die Zahn- 
burste miteinander mit linke Gewinde verbunden 
ist. 

Der Transport der Zahncreme erfolgt durch einen 
Zahnburstenschaft wo sich ein Kanal befindet, an 
den Zahnbiirstekopfsatz. 

Vcrtcilungskanal schafft die Zahncreme an die 
Offnungen, wo der Austria an Zahnbiirstehaare 
ertblgt. 

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



Die Zahncremetube besteht aus weichem Kunstoff. Sic 
kann auch kiirzer oder dicker sein, oder andere Form haben. 
Vorgesehen ist das flussige Zahncremekonzentrat wegen rei- 60 
bungslosem Transport. 

Die Zahncremetube kann auch direkt an die Zahnburste 
ohne Verbindungsteil (4) verschraubt oder auf andere Wcisc 
dicht verbunden werden, z. B. SchnappschloB, wenn die 
linke Innengewinde wie im Verbindungsteil direkt in Zahn- 65 
biirstesatz gemacht wird. 

Das Zahnbursteteil kann kiirzer sein und andere Form ha- 
ben. 
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